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[bookmark: _Toc405379968]    2017年Q1光伏需求低于预期 硅片环节持续失血
时间已届第一季末，第一季需求整体而言低于预期，且四月能否触底反弹仍待观望。多晶硅价格自上周开始松动，本周趋势仍呈现微幅下跌，报价多落在RMB137-139/kg范围。Energytrend认为，多晶硅环节三月底前将维持缓跌状态，单晶产品价格作为支撑的前提下，月底价格应会落在RMB135/kg。

可再生能源在2016年推动新增煤电容量下降62％
据绿色和平组织，塞拉俱乐部和煤炭公司的最新报告，煤炭生产急速下滑，新建煤电开工率下降了62％，去年的预建活动下降了48％。2006年至2016年间，中国和印度占全球煤炭电力的86％，突显了两国继续奉行清洁能源政策的重要性。在欧美等国家，现有的燃煤电厂的退役是影响巨大。 2016年，全球减少煤炭发电量达到27,041兆瓦，2015年减少了36,667兆瓦，正是可再生能源推动这一转变。来自SolarPower Europe的最新数据显示，2016年全球增加了76.2吉瓦的太阳能容量 一年内增加了50％。全世界现已累计安装了305吉瓦的太阳能发电，这一数据在2010年仅为50吉瓦。

近期多晶硅价格持续下探 跌幅近5%
本周国内多晶硅现货继续走跌，太阳能一级致密料报价区间在12.8-13.3万元/吨，均价13.17万元/吨，周环比下滑4.77%。一级致密料成交价区间在13.0-13.2万元/吨，均价为13.08万元/吨，周环比下滑4.46%。本周进口多晶硅主流报价13.00-17.15美元/千克，均价为15.46美元/千克，周环比降幅1.9%;156mm多晶硅晶圆报价0.57-0.64美元/片，均价为0.58美元/片，周环比降幅2.36%;156mm多晶硅电池片报价为0.77-1.19美元/片，均价0.872美元/片，周环比下跌3.0%;晶硅太阳能电池组件报价在0.30-0.41美元/瓦，均价0.343美元/瓦，周环比跌幅为0.58%。

2017年全国光伏指标超11GW已提前使用
2016年国家能源局共下发28.76GW光伏指标，其中普通光伏电站18.1GW、“领跑者”基地5.5GW、光伏扶贫5.16GW。然而，在“630”抢装潮的拉动下，去年第三季度新增光伏规模便达到26GW。
为解决指标短缺难题，2016年12月22日能源局特急发布《关于调整2016年光伏发电建设规模有关问题的通知》（以下简称通知），允许各省区市“寅吃卯粮”，提前使用2017年建设规模，追加规模在其2017年应下达的建设规模中相应扣减。每个省追加规模最多不超过100万千瓦，超过50万千瓦以上的2017年不再下达其新增建设规模。在弃光率超过5%的地区，除了国家已下达的2016年建设规模外，不再增加2016年光伏电站建设规模。

欧盟取消4家中国企业在晶体硅光伏组件及关键零部件双反案的价格承诺
近日，欧盟委员会发布公告称，因GCL System Integration Technology Co. Ltd.及其中国关联公司、江阴海润太阳能电力有限公司(Jiangyin Hareon Power Co. Ltd)及其中国和欧盟关联公司、Jetion Solar (China) Co. Ltd和Zhongli Talesun Solar Co. Ltd及其欧盟关联公司主动要求撤回其在晶体硅光伏组件及关键零部件双反案中所作价格承诺，决定自本公告公布之日的次日起取消上述企业的价格承诺，对上述生产商出口的涉案产品征收反倾销税。
四日本经济产业省（METI）公布新一年度的各项再生能源固定价格买取（FIT）费率，太阳能的FIT价格将依计划逐年调降，降幅是所有再生能源类别当中最多的。


[bookmark: _Toc415845127]二、企业动态
[bookmark: _Toc402773796][bookmark: _联合光伏发5.3亿换股债购80MW电站][bookmark: _Toc402773798][bookmark: _晶科能源实验室获得TÜV_NORD目击认可CB实验室资质][bookmark: _Toc402773800][bookmark: _晶科能源拟为智利提供19MW太阳能组件][bookmark: _Toc405379979]隆基成为马来西亚太阳能领域最大投资方
《南洋商报》近日报道，马来西亚投资发展局在PV Cell Tech技术论坛指出，马太阳能领域去年吸引了24.2亿马币的投资，其中最大的投资方为中国西安隆基硅材料股份有限公司。隆基股份通过其子公司隆基(古晋)有限公司，在古晋设立4个太阳能厂，投资额达10.66亿马币，带来2360个就业机会，该公司在马营运将进一步加强国内现有的太阳能生态系统。 
马来西亚投资发展局表示，该论坛吸引了全球太阳能领域的精英出席，其中80%出席者来自欧洲、美国、澳洲、台湾、印度及东南亚国家。马来西亚是全球第三大光伏电池及组件的制造国，也是美国太阳能板的最大出口国之一。选择在马为论坛地点，说明马在此领域举足轻重，是亚太区的中心以及太阳能电池制造业的核心。他认为，由于世界各国政府的能源政策是激励清洁能源，使太阳能的需求量有大幅度增长，因此全球光伏市场及其相关价值链，预计在接下来的5年将有12%至20%的增长。 马来西亚投资发展局称马几乎已拥有完整的太阳能生态系统，共有250家企业，包含了从上游工业的多晶硅、硅片、电池以及组件生产，至下游工业的太阳能逆变器、系统平衡组件及系统集成商。马来西亚正逐步巩固在太阳能领域的地位，全球十大太阳能企业中，有5个在马营运，相信能让马成为全球最大的太阳能板生产国之一。

中盛能源60.9MW光伏电站于约旦开建 预计明年竣工
   中盛能源近日与沙特电力投资运营商ACWA电力公司达成合作，为60.9MW约旦Mafraq光伏电站提供专业的EPC工程总包服务。目前，项目正在建设中。
中盛能源60.9MW约旦光伏电站于今年3月初开工，预计电站将耗时10个月左右建成竣工。这个项目是中盛能源旗下与 ACWA 电力公司在约旦市场首个合作的大型电站。中盛能源创新电站EPC服务，率先在当地大型地面光伏市场引入1500V技术标准。项目建成后建成后将成为EMEA（欧洲、中东、非洲）区最大的1500V光伏电站之一。
据悉，中盛电站解决方案业务很早就进入约旦，并持续在当地市场强化与本地化伙伴合作，深耕约旦光伏市场。2014年1月，中盛能源约旦安曼大学276kW项目竣工并网，是当时该国最大的并网屋顶光伏项目之一。项目由中盛与安曼光伏承包商 EcoSol、德国光伏咨询公司 Spirea 合作开发。

晶科电力打造山东省最大物流港分布式光伏项目
近日，晶科电力有限公司宣布，由该公司投建的山东省最大物流港分布式光伏项目已破土动工，成为山东省又一标志性光伏项目。 该项目装机量为6兆瓦，占用物流港厂房屋顶面积约68330平方米，平均每年发电量约601.22万kWh，可每年减少标准煤约2428.93吨，可每年减少二氧化碳排放约5994.17吨，减少二氧化硫排放约180.36吨。 做分布式光伏体现了企业践行节能低碳的社会责任感。同时，光伏系统每天发电供给企业、商业及居民区，错过高峰用电的高电价时间，有效降低了企业生产、生活成本。全球领先的分布式光伏电站开发商晶科电力，是企业实现低碳目标值得信赖的最佳合作伙伴。

协鑫新能源山西“区域运营监视中心”投运
继2016年底，协鑫新能源首个“区域运营中心”——“宁夏中卫区域运营中心”投运后，2017年3月28日，协鑫新能源山西分公司“区域运营监视中心”正式揭牌成立，进入试运行阶段，实现对山西分公司六座光伏电站的实时监控和分析。
山西分公司“区域运营监视中心”的投运，实现了对大同协鑫、大同鑫能、盂县晋阳、黎城协鑫、临汾佳盛、太谷风光等6座光伏电站的实时监控、实时报警、故障检测及生产数据分析,管理容量总计270MW。接下来，该“区域运营监测中心”将陆续接入孟县协鑫（100MW）、芮城协鑫（100MW）两个光伏“领跑者”项目电站，汾西协鑫光伏扶贫电站（100MW），总管理容量在2017年年底达到600MW。依托光伏智能运营云平台，山西分公司将逐步由单体电站运营的模式转向区域运营，开展“集中监视+区域运维”的新型运营管理模式，实现“区域管理、集中管控、无人值班、少人值守，智能化、专业化”运维。

韩华采用1366直接硅片技术的光伏电池效率达到19.9%
1366宣布直接硅片制造技术性能再创新高，其与韩华Q CELLS合作实现了19.9%的电池转换效率。该结果得到了德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所光伏校准实验室（Fraunhofer ISE CalLab）的独立确认。这表明1366科技的直接法硅片与韩华Q CELLS的Q.ANTUM背钝化技术取得了快速的效率提升。
据悉，相比于高效多晶产品，1366科技的技术路线图清晰地展示了直接硅片产品不仅可以使成本更低，而且能让其电池转化效率明显提高。更高的效率来自于其特有的制造工艺。
• 高纯的生长环境：直接硅片工艺采用的热场材料洁净度远高于定向凝固铸锭中使用的坩埚和涂层。硅锭在其熔点附近超过1天的时间，会使得坩埚和涂层中的杂质向硅锭扩散。1366科技的工艺避免了扩散污染的产生。
• 更好的微观结构：多晶生长过程中产生的位错极大地影响了硅片品质。而直接生长工艺在同等条件下每次生长一片硅片，可避免位错的产生，让硅片更加均匀和高效。
• 掺杂浓度渐变：改变掺杂体在硅片正反两面的浓度，在硅片内形成掺杂浓度的渐变，可以使电子的收集更加有效，促进效率提升。无需增加成本而操控掺杂浓度是普通切片工艺（无论多晶还是单晶）均无法实现的。

绿能2016全年负毛利润1%，办私募增资
太阳能市况在2016跌得有多深，从台厂的财报就能看出来。绿能科技（GET）公布2016年第四季与全年财报，虽然第四季运营较第三季佳，但全年仍然亏损新台币10亿元，陷于负毛利润。
绿能公告，公司4Q16营收为新台币（下同）26.9亿，毛利润率-12%，营业净损5.91亿元。受惠于第四季硅片价格较第三季上扬，绿能第四季营收回暖，但因第三季状况太差，仍然使2016年全年净损达10.03亿元，毛利润-1%，每股纯损2.14元。
绿能表示，为开拓新事业、充实运营资金，董事会决议办理私募普通股或可转换股公司债来进行增资，预计发行普通股不超过80,000仟股、或可转换公司债13,000张（每张面额10万元）。
Google推Project Sunroof计划，帮助分析家户安装太阳能可能性
Google 在2015 年推出一项叫做“Project Sunroof”的计划，利用Google Maps 的资料算出家户装太阳能板的潜在效益，原先这项计划只从美国几个城市开始，但现在已拓展到美国50 个州，几乎涵盖全美，它蒐集到的资料不仅对家户有帮助，也成为美国太阳能布局的重要参考资料。
    Project Sunroof 计划会利用Google Maps 的空照图，搭配家户屋顶的3D 模型，再把太阳的日照角度、天气模型算进去，甚至考量附近物体的遮蔽率，最后得出这个区域的人如果装太阳能板能产生多少能源，Project Sunroof 还能依据现在的太阳能收购价，算出装太阳能板会花多少钱、赚进多少钱。
[bookmark: _Toc415845134]三、政策动向
能源局将提高光伏“领跑者”项目技术指标
从权威渠道获悉，国家能源局正计划对光伏“领跑者”中有关单多晶的转换效率标准等细节进行修改。“领跑者”计划中，光电转换效率的修订工作将在今年3月底展开，主要向各大相关机构、企业征求意见，如果争议较多，定稿时间会拉长。业内建议修改方案为多晶电池为19%-19.5%，单晶电池为20.5%-21%。两者相差1.5%。如果60片组件多晶为280W，单晶则是295W（单多晶都要使用PERC技术）。该方案尚未获得能源局的确认。

国家能源局：关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）
近日，国家能源局发布了关于促进储能技术与产业发展的征求意见稿，意见稿指出：未来10年分两阶段推进相关工作，第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡；第二阶段实现商业化初期向规模化发展的转变。重点任务是推进储能技术装备研发示范、储能支撑可再生能源利用水平提升工程、储能促进电力系统灵活稳定性提升工程、储能推动用能智能化水平提升工程、储能多元化应用支撑能源互联网发展工程。完整内容请看附件。

发改委透露今年将启动全国碳排放权交易市场
近日，国家发展改革委在京召开2017年全国发展改革系统应对气候变化工作电视电话会议，透露今年将启动运行全国碳排放权交易市场。
     会议对2017年工作提出如下要求：推动应对气候变化战略研究和规划实施，抓好《“十三五”控制温室气体排放工作方案》的贯彻落实，组织研究我国2030年碳排放达峰实施方案，着手研究2050年温室气体低排放发展战略;进一步提高引领全球气候治理能力，积极引导《巴黎协定》后续谈判，通过南南合作加强气候变化务实合作;探索适合不同地方特点的低碳发展模式，做好各类低碳试点的经验总结和交流，研究实施近零碳排放区示范工程，开展气候适应型城市建设试点、气候投融资实践，加强对试点工作指导;继续夯实应对气候变化支撑和保障，加快应对气候变化立法进程，强化资金保障，夯实数据基础，加强宣传引导。

超15GW地面电站有望纳入第七批补助目录，自然人分布式项目无须申报
昨日，财政部官网终于公开发布通知组织申报第七批可再生能源电价附加补助项目，此次申报项目须2006年及以后备案，并网时间截点为2016年3月底前。此前2015年2月底前并网的项目已相继纳入前六批补贴目录。根据国家能源局统计数据，2015年1~3月，全国新增光伏装机容量5.04GW，光伏电站4.38GW;2015年全年新增光伏装机容量15.13GW，光伏电站13.74GW。可以得出，2015年至少9.36GW(缺少2015年3月份详细数据)集中式光伏电站项目还未纳入补贴目录。2016年1~3月，国家能源局统计新增光伏装机7.14GW，光伏电站6.16GW。由此可粗略计算，至少15.52GW地面光伏电站项目有望纳入本次补贴目录。
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上海交大工业化高效晶体硅太阳电池研发取得新进展
最新一期的国际光伏科学与技术领域最高水平学术刊物《光伏研究及应用进展》Prog. Photovoltaics: Res. & Appl. 25, 280-290 (2017), IF:7.365以封面论文（也是该杂志首篇封面论文）形式报道了上海交通大学物理与天文学院太阳能研究所沈文忠研究组在工业化高效晶体硅双面太阳电池方面的研究成果。
N型双面晶体硅太阳电池由于双面发电特性，广受学术界和产业界的青睐。他们提出了一种简易的双面掺杂(正面BBr3热扩散，背面P离子注入)及薄层Al2O3(~4nm)/SiNx:H (~75nm)的复合膜层钝化p+发射极的方法，经优化峰值烧结温度及精细丝网印刷后，在大面积(238.95cm2)电池上实现正面20.89%和背面18.45%的转换效率。通过软件模拟，在采取正面合理方阻的情况下，该结构n型双面晶硅太阳电池能实现21.32%的转换效率。
除了双面太阳电池技术，沈文忠研究组的另一项工业化高效晶体硅背结背接触(BJBC)太阳电池研究成果也已经在《光伏研究及应用进展》在线发表【Prog. Photovoltaics: Res. & Appl. 2017, DOI: 10.1002/pip.2881】。
通过湿法化学、共扩散、离子注入及退火氧化、激光图形化和PECVD等工艺，在电池前驱体上实现优越光学表面(平均反射率<2.5%)和较高impliedVoc(0.695V)；再经丝网印刷及共烧结后，获得小面积(4.04cm2) BJBC太阳电池22.20%转换效率；运用同样工艺制程，得到较大尺寸(6?6cm2) 21.43%的转换效率。研究展示及论证了该BJBC晶硅太阳电池的制备完全与传统的工业化设备兼容，具有应用前景。

硅太阳能电池光电转换率首超26%
英国《自然·能源》杂志20日在线发表的一项重要研究成果，报告了首个光转换效率突破26%的硅太阳能电池。经认证，这种电池实现了26.3%的转换效率，表明硅太阳能电池的效率达到了历史新高，更多效率更高的硅太阳能电池板也将在未来问世。
    据《自然·能源》文章估计，到2050年，光伏电力将承担全球一次能源需求的20%以上。但目前太阳能发电成本相较于其他能源仍然偏高，降低发电成本是世界各国相关企业、组织主要的发展目标之一，因此，提高硅太阳能电池光电转换率，成为进一步部署光伏电力的关键步骤。
    硅太阳能电池的理论效率约为29%，因为在入射光的能源中，20%至30%为透射损失，约30%为量子损失，约10%为载流子复合、表面反射损失及串联电阻损失等。
此次，日本钟化公司研究人员吉河训太及其同事使用工业兼容的工艺来制造单晶硅太阳能电池，其设计能同时增加电池的阳光吸收和电流转换。按照新方法，研究团队打破了此前的最高纪录25.6%，将光转换效率提高到26.3%。
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